Stavba:

Zak. ¢is.:
Investor:

Provozni soubor:
Provozni jednotka:

Prestavba stavajicich Saten na poslucharnu

1351/32
Gymnazium Pardubice, Mozartova

Dodavka v K&

Montaz v K&

rezie

4,0%

méfeni, zprovoznéni...

CELKEM v K & bez DPH

Datum: 5/2013
Por. Jednotkové Gdaje Celkové udaje
¢is. Popis M.]. podet dodéavka montaz dodavka montaz
pol. jednotek v Ké v K& v Ké v K&
poslucharna a Satha
regulacni klapka tésna 630x250 (rozmér ovéfit dle
1-1 skute€nosti) v€etné servopohonu 230V ks 2,00
1-2 protipozarni klapka 630x250 spousténi ruéni a teplotni ks 1,00
burika tlumice hluku 200x500x1000, utlumy viz pfiloha
1-3 1 ks 32,00
komfortni obdélnikova vyustka pro pfivod vzduchu
1-4 500x150 jednorada s regulaci 240m3/h ks 15,00
komfortni obdélnikova vyustka pro pfivod vzduchu na
1-5 kruhové potrubi 625x75 jednofada s regulaci 133m3/h ks 3,00
komfortni obdélnikova podlahova vyustka pro odvod
1-6 vzduchu 325x125, 300m3/h ks 12,00
1-7 protipozarni klapka 800x500 spousténi ruéni a teplotni ks 1,00
1-8 tlumici vliazka pr.400 ks 2,00
radialni ventilator 3600m3/h, 300Pa, ostatni parametry
1-9 viz priloha 2 ks 1,00
regulaéni klapka tésna 800x500 véetné servopohonu
1-10 230V ks 1,00
protideStova Zaluzie 800x500 se sitem, provedeni
1-11 pozink + komaxit, odstin ur¢i HIP ks 1,00
1-12 protipoZarni izolace m2 4,00
1-13 potrubi ¢tyfhranné pozinkované skupiny | dle vykresu m2 150,00
potrubi kruhové pozinkované skupiny | dle vykresu,
1-14 primér 200mm m 6,00
1-15 zavésy potrubi a spojovaci materidl kpl 1,00




