LABORATOR CHEMIE
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LEGENDA POTRUBI:
+ + NTL ROZVOD ZEMNIHO PLYNU Z MEDENYCH TRUBEK SPOJOVANYCH PAJENIM NEBO LISOVANIM

SOUCASTI LABORATORNIHO NABYTKU:

PK  LABORATORNI PLYNOVY KAHAN typ PZ. 1300 W
&  PLYNOVY KULOVY KOHOUT R 910 DN15 S NASTAVCEM NA HADICI (HADICE dI. max. 1.50m)

AXOMOMETRIE PLYNOVODU
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POZNAMKA

1x VETRACI OTVOR 200x100 mm VE VENKOVMI OBVODOVE ZDI UCEBNY OPATREN OCHRANNOU MRIZKOU.
BUDE UMISTEN cca VE STREDU UCEBNY 0,30 m NAD PODLAHOU UCEBNY.

1x VETRACI OTVOR 200x100 mm VE VENKOVMI OBVODOVE ZDI UCEBNY OPATREN OCHRANNOU MRIZKOU.
BUDE UMISTEN cca VE STREDU UCEBNY 3,0 — 3,50 m NAD PODLAHOU UCEBNY.

Gymnazium Pardubice, Mozartova 449

LABORATOR CHEMIE ZT 6

Pudorys a axonometrie plynovodu
Zdravotné technické instalace




