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1. Technicka zprava:

Nové ucebny vzniknou pfebudovanim stavajicich u¢eben na odborné ucebny.

Mediové prvky v nabytku budou zapojeny stavbou.

V nové u€ebné bude nové nabytkové vybaveni s prvky elektro a vody. Nabytek obsahuje zabudovany
multimedialni rozvadég, ktery je dodavkou stavby, je pro centralni ovladani u€eben a je zabudovan
vétSinou ve skfince v ucitelském pracovisti, sou€asti nabytku jsou téz prvky - zasuvky 230V s
klapkou,datové zasuvky RJ 45, umyvadlo, dfezy, baterie vodovodni, plynové kohouty a kahany u
laboratornich stoll, osvétleni- zafivky pod police se spinacem.

Pro uspésnou realizaci odbornych u€eben je nutna koordinace stavby a vybavenosti.

ODBORNA UCEBNA BIOLOGIE (POSLUCHARNA)
Foto stavajiciho stavu:

LABORATOR BIOLOGIE
Foto stavajiciho stavu:

ODBORNA UCEBNA FYZIKY
Foto stavajiciho stavu:




ODBORNA UCEBNA CHEMIE (POSLUCHARNA)
Foto stavajiciho stavu:

LABORATOR CHEMIE
Foto stavajiciho stavu:

Zakladni udaje o stavbé:

Charakter stavby: stavebni upravy a stavebni piipomoce pii vybaveni ueben a laboratoii nabytkem
véetné napojeni laboratornich zafizeni na stavajici vodovod, kanalizaci, plynovod
a elektriku

Pouzité podklady:

e mistni Setfeni a zaméfeni uceben a laboratofi
e konzultace se zadavatelem

Popis technického reSeni stavby:

a) stavebné konstrukéni ¢ast

Pied provedenim stavebnich praci budou v ucebnach a laboratofich provedeny demontdze ptivodniho
vybaveni nabytkem a vybaveni laboratofi. Budou odstranény obklady v mycich koutech a plocha po obkladech
bude doplnéna §tukovou omitkou. V novych mycich koutech budou provedeny obklady nové.

Pivodni podlahové krytiny budou odstranény a polozeny nové v¢. stérky.

Stavajici rozvody zdravotné technickych instalaci a elektro budou rovnéz demontovany az k novym
napojovacim mistim energii.



Pro nové vedeni potrubi zdravotné technickych instalaci a rozvody elektro budou vybourany drazky a
Vv laboratofi biologie bude vybouran kanalek v podlaze. Po montaZzi potrubi budou drazky zahozeny a zacistény.
Cely upravovany prostor bude nasledn€¢ vymalovan

b) zdravotné technické instalace

Splaskova kanalizace od novych zafizovacich pfedmétt a laboratornich zafizeni bude provedena nova
az k napojovacim mistim kanalizace (vyvody z podlahy: u¢ebna chemie, laborator chemie; stavajici stoupacka:
laboratof biologie; stavajici piipojovaci potrubi od demontovanych umyvadel a dfezl: myci kouty v ucebnach
chemie, biologie a fyziky, v laboratofich chemie a biologie). Nepotiebné rozvody vodovodu vodovodu a
kanalizace budou demontovany a zaslepeny.

Nové vytokové ventily a baterie v mycich koutech v ucebnach a laboratofich budou napojeny ze
stavajicich rozvodd nebo stavajicich stoupacek vodovodu. V laboratofi a uéebné chemie budou nové rozvody
napojeny ze stavajicich ptivodd vody k demontovanym dieziim.

Tepléd uzitkova voda bude ohfivana lokalné v zasobnikovych ohiivacich pod umyvadly nebo diezy
v mycich skiinkéach.

¢) NTL rozvody zemniho plynu

Novy rozvod NTL plynu zajistuji dodavku zemniho plynu pro laboratorni kahany na Zzidkovskych
pracovistich, digestofich a demonstracnim stole vyucujiciho v ucebné a laboratofi chemie. Nového rozvod pro
laboratorni kahan v ucebné chemie bude napojen ze stavajicitho vyvodu z podlahy. Nové rozvody v laboratofi
chemie budou napojeny ze stavajiciho plynovodu pod okennim parapetem laboratofte.

Vyména a piivod vzduchu pro spalovaci hofaky laboratornich kahani bude podle vypoctu (viz
technicka zprava) zajisténa provedenim Vvétracich otvord do venkovni zdi

d) elektroinstalace

Ucebna biologie

Nové€ navrzena elektroinstalace v uc¢ebné slouzi pro napajeni PC a méficich pfistrojti. Pro vlastni
napdjeni je provedena nasledujici elektroinstalace.

- Kabelovy ptivod
Stavajici rozvadé¢ na chodbé doplnén o jisti¢ 50C/3, kabelovy pifivod 1-CXKH-R 5 x16,
prizemnéni prepétovych ochran R16/zz. Kabelovy ptivod proveden na povrchu v zlabu PVC.

- Rozvadéc RS.1

Vestavény rozvadé¢ do nabytkové sestavy, obsahem hlavni vypina¢, piepétové ochrany
tiidy C, vyvodové jistice

Z1 — Dataprojektor — (zasuvky 230V/16A)

Z2- 73 PC sestava pro ucitele — (zasuvky 230V/16A)

Z3.... Z11 — Zakovské pracovisté — (zasuvky 230V/16A)

Z12 — Napajeni rozboCovace HAB

- Elektroinstalace v uéebné

Navrzena pod omitkou, v podlaze trubkach PVC. Kabelovy rozvod v nabytku proveden

v montaznim tunelu, osazeni zasuvkovych vyvodu je soucasti nabytku.

Slaboproudé rozvody jsou navrzeny od pipojného mista 2x KT 250, do jednotlivych stoli jsou
rozvody ulozeny v podlaze, trubky PVC.

- Kabelové rozvody slaboproudu

V trubkovém systému jsou ulozeny datové kabely UTP 4x2x0,5 kat.5, kategorie kabelu je
udavana dle standartu, pokud je v objektu provedena odlisna kategorie kabelového rozvodu
nutno navrzeny kabelovy rozvod upravit.

- Stavajici umélé osvétleni ucebny.
Stavajici osvétleni bude v plné mife zdemontovano, jeho ndhradou budou osazeny nové
navrzena svitidla 2 x 36W. Intenzita umélého osvétleni v u¢ebné dle CSN EN 12464-1



Em=3001x, osvétleni tabule Em= 5001x.

Nébytek v uéebné neni pfedmétem dodavky. VR piedpoklada piipojeni elektroinstalace k nabytku a vybaveni
dodanému objednatelem v ramci samostatného VR.

Laborator biologie

Nové navrzena elektroinstalace v u¢ebné slouzi pro napajeni PC a méficich pfistroju. Pro vlastni
napdjeni je provedena nasledujici elektroinstalace.

- Kabelovy ptivod

Stavajici rozvadeé¢ na chodbé doplnén o jisti¢ 40C/3, kabelovy piivod 1-CXKH-R 5 x10,
prizemnéni prepétovych ochran R16/zz. Kabelovy ptivod na chodbé proveden na povrchu
( zlabu PVC) v ucebné pod omitkou.

- Rozvadéc RS.1

Vestavény rozvadé¢ do nabytkové sestavy, obsahem hlavni vypinac, prepétové ochrany
tiidy C, vyvodové jistice

Z1- 72 Pc sestava pro ucitele — (zasuvky 230V/16A)

73.... Z7 — Zakovské pracovi§té — (zasuvky 230V/16A)

Z8 — Napéjeni rozbocovace HAB

S1... S2 — Laboratorni stll (osvétleni s vlastnim ovlada¢em)

Z9 — Dataprojektor pod stropem

- Elektroinstalace v u¢ebné

Navrzena pod omitkou, v podlaze trubkach PVC. Kabelovy rozvod v nabytku proveden

v montaznim tunelu, osazeni zasuvkovych vyvodi, osvétleni stoll je soucasti nabytku.
Slaboproudé rozvody jsou navrzeny od pfipojného mista KT 250, do jednotlivych stold jsou
rozvody ulozeny v podlaze, trubky PVC.

- Kabelové rozvody slaboproudu

V trubkovém systému jsou ulozeny datové kabely UTP 4x2x0,5 kat.5, kategorie kabelu je
udéavana dle standartu, pokud je v objektu provedena odli$na kategorie kabelového rozvodu
nutno navrzeny kabelovy rozvod upravit.

- Stavajici umélé osvétleni uéebny.

Stavajici osvétleni bude v plné mife zdemontovano, jeho nahradou budou osazeny nové
navrzena svitidla 2 x 36W. Intenzita um&lého osvétleni v uebné dle CSN EN 12464-1
Em=300Ix, osvétleni tabule Em= 500Ix.

Nébytek v uéebné neni predmétem dodavky. VR piedpoklada piipojeni elektroinstalace k nabytku a vybaveni
dodanému objednatelem v ramci samostatného VR.

Uc¢ebna fyziky

Nové navrzena elektroinstalace v uc¢ebné slouzi pro napajeni PC a méficich pfistrojti. Pro vlastni
napajeni je provedena nasledujici elektroinstalace.

- Kabelovy ptivod

Stavajici rozvadé¢ na chodbé doplnén o jisti¢ 40C/3, kabelovy piivod 1-CXKH-R 5 x10,
pfizemnéni pfepétovych ochran R16/zz. Kabelovy ptivod na chodbé proveden na povrchu
( zlabu PVC) v ucebné pod omitkou.

- Rozvadéc RS.1

Vestavény rozvadeé¢ v obvodové zdi ucebny, obsahem hlavni vypinac, piepétové ochrany
tiidy C, vyvodové jistice

Z1- Pc Sestava pro ucitele — (zasuvky 230V/16A)

Z2 — Elektricky ohfiva¢ vody 230V/2,0kW

73.... Z7 — Zakovské pracovi§té — (zasuvky 230V/16A)



- Elektroinstalace v u¢ebné

Navrzena pod omitkou, v podlaze trubkach PVC. Kabelovy rozvod v nabytku proveden

v montaznim tunelu, osazeni zasuvkovych vyvodu je soucasti nabytku. Slaboproudé rozvody
jsou navrzeny od ptipojného mista KP68 do stolu ucitele, rozvody ulozeny v podlaze, trubky
PVC.

- Kabelové rozvody slaboproudu

WIFI router (802.11a/b/g/n az 270Mbps, Dual-Band, 2x anténa odnimatelna, minimalni zisk antén 5dBi, porty
1x WAN, 4x GLAN, web-based management,) Zasuvka silnoproudu pro rozvadé¢, Ptepét'ova ochrana,
minimalné 5x 230V eurozasuvka pro WIFI router, délka piivodniho kabelu 1,8m.

Nébytek v uéebné neni pfedmétem dodavky. VR piedpoklada piipojeni elektroinstalace k nabytku a vybaveni
dodanému objednatelem v ramci samostatného VR.

Uéebna chemie

Nové€ navrzena elektroinstalace v u¢ebné slouzi pro napajeni PC, méficich pfistrojii a elektrického
zasobniku vody. Pro vlastni napéjeni je provedena nasledujici elektroinstalace.

- Kabelovy ptivod
Stavajici rozvadéc na chodbé doplnén o jisti¢ 25C/3, kabelovy piivod 1-CXKH-R 5 x6,
prizemnéni prepétovych ochran R16/zz. Kabelovy ptfivod proveden na povrchu v zlabu PVC.

- Rozvadéé RS.1

Vestavény rozvadé¢ do nabytkové sestavy, obsahem hlavni vypinaé, piepétové ochrany
tiidy C, vyvodové jistice

Z1 — Dataprojektor — (zasuvky 230V/16A)

Z2 — Elelektricky ohtiva¢ vody

Z3 — PC - ucitel — (zasuvky 230V/16A)

- Elektroinstalace v u¢ebné

Navrzena pod omitkou, v podlaze trubkach PVC. Kabelovy rozvod v nabytku proveden

v montaznim tunelu, osazeni zasuvkovych vyvodi je soucasti nabytku. Slaboproudé rozvody
jsou navrzeny od pfipojného mista KP68 do stolu ucitele, rozvody ulozeny v podlaze, trubky
PVC.

- Kabelové rozvody slaboproudu

V trubkovém systému jsou ulozeny datové kabely UTP 4x2x0,5 kat.5, kategorie kabelu je
udavana dle standartu, pokud je v objektu provedena odlisna kategorie kabelového rozvodu
nutno navrzeny kabelovy rozvod upravit.

- Stavajici umélé osvétleni uéebny.

Stavajici osvétleni bude v plné miie zdemontovano, jeho ndhradou budou osazeny nové
navrzena svitidla 2 x 36W. Intenzita umé&lého osvétleni v uéebné dle CSN EN 12464-1
Em=3001x, osvétleni tabule Em= 5001x.

Nébytek v uéebné neni predmétem dodavky. VR piedpoklada piipojeni elektroinstalace k nabytku a vybaveni
dodanému objednatelem v ramci samostatného VR.

Laborator chemie

Nové navrzena elektroinstalace v uc¢ebné slouzi pro napajeni meticich pfistroja, digestoii a
elektrického zasobniku vody. Pro vlastni napajeni je provedena nasledujici elektroinstalace.

- Kabelovy ptivod
Stavajici rozvadé¢ na chodbé doplnén o jisti¢ 25C/3, kabelovy piivod 1-CXKH-R 5 x6,
pfizemnéni pfepétovych ochran R16/zz. Kabelovy ptivod proveden na povrchu v zlabu PVC.



- Rozvadéc€ RS.1

Vestavény rozvadé¢ do nabytkové sestavy, obsahem hlavni vypinac, prepét'ové ochrany
tiidy C, vyvodové jistice

Z1 — Zasobnikovy ohiiva¢ vody

Z2.. Z7 — Zasuvky 230V/16A)

S1...S3 — Umeélé osvétleni laboratornich stolt a digestofi

- Elektroinstalace v laboratofi

Navrzena pod omitkou, kabelovy rozvod v nabytku proveden v montaznim tunelu, osazeni

zasuvkovych vyvodu je soucasti nabytku.

- Stavajici umélé osvétleni ucebny.

Stavajici osvétleni bude v plné miie zdemontovano, jeho ndhradou budou osazeny nové

navrzena svitidla 2 x 58W (celkem 6ks-propojit, stavajici 4ks). Intenzita umelého osvétleni

v uc¢ebné dle CSN EN 12464-1 Em=500Ix.

Nabytek v uéebné neni pfedmétem dodavky. VR piedpoklada p¥ipojeni elektroinstalace k nabytku a vybaveni
dodanému objednatelem v ramci samostatného VR.

e) ustiedni vytapéni

Usttedni vytapéni zistava nedotéeno.

Podrobné specifikace praci jsou uvedeny v jednotlivych projektech.

Projekty jsou zpracovany komplexné, avSak ve vyb&rovém fizeni nemusi byt vzdy vSechny
poloZky a prace soutézeny, pak je tfeba se ridit slepym rozpocétem (vykazem).




