Gymnazium Pardubice
Laborato F - biologie

1. ELEKTRICKE ZDROJE

Napajeni navrzené elektroinstalace slouzi stavajici doplnény rozvadéc na chodbé.
Centralni nahradni zdroj pro zajiSténi plynulé dodavky el. energie neni pozadovén. Slaboprouda
zafizeni budou mit svoje lokalni ndhradni zdroje.

2. ZAKLADNI UDAJE

Proudové soustava : 3 PEN, 50Hz AC,230/400 V, TN-C
3 NPE, 50Hz AC,230/400 V, TN-S

Elektricky pfikon: 36 Zasuvkovych vyvodu = 12,6kwW (PC, méfici pfistroje)
Osveétleni lavic = 0,4kW
Celkem Pi = 13,0kw

Protokol vnéjSich vlivi: uloZen u feditele Skoly

Ochrany:

Proti zkratu — pojistkami v pfipojkové skfini.

Proti pfetizeni — jisti¢i v rozvadécich.

Pred Urazem elektrickym proudem — automatické odpojeni od zdroje, doplfikova ochrana proudovymi
chrani¢i a pospojenim.

Pravni p redpisy:

Z&kon €.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve znéné pozdéjSich zmén a
doplikd.

Vyhlaska &.50/78 Sh., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhl. C.98/82 Sh.

Z&kon €. 183/2006. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu

VyhlaSka €. 48/82 Sb., zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplfka.

Zé&kon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.
Sbirka z&konu ze dne 8.2.2008 s platnosti od 1.7.2008.

Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Technické p Fedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické zafizeni a zékladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ED.2 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ED.2 Ochrana prfed nadproudy

CSN 33 2000-5-54 ED.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 ED.2/Z1  Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 332130 ED.2 Elektrotechnické instalace nizkého napéti-Vnitfni elektrické rozvody

CSN 33 2000-5-51 ED.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni- VSeobecné predpisy

CSN 33 2180/Z 01.87 PFipojovani elektrickych pfistroju a spotfebicu.

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni- Osvétleni pracovnich prostort

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni- Nouzové osvétleni

CSN 730831/21 02.03 Pozarni bezpecnost staveb- Shromazdovaci prostory

CSN EN 62305-1 ED.2 Ochrana pred bleskem- Obecné principy

CSN EN 62305-2 ED.2 Ochrana pred bleskem- Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ED.2 Ochrana pred bleskem- Hmotné Skody na stavbach a
nebezpedi Zivota

CSN EN 62305-4 ED.2 Ochrana pred bleskem- Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach
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3.  HLAVNI ROZVODY

Nové navrzend elektroinstalace v uebné slouzi pro napajeni PC a méficich pfistroju. Pro vlastni
napajeni je provedena nasledujici elektroinstalace.
- Kabelovy pfivod
Stavajici rozvadé¢ na chodbé doplnén o jisti¢ 40C/3, kabelovy pfivod 1-CXKH-R 5 x10,
pfizemnéni prepétovych ochran R16/zz. Kabelovy pfivod na chodbé proveden na povrchu
( Zlabu PVC) v u€ebné pod omitkou.

- Rozvadé¢ RS.1
Vestavény rozvadéc¢ do nabytkové sestavy, obsahem hlavni vypinac, pfepétové ochrany
tfidy C, vyvodové jistice
Z1- Z2 Pc sestava pro ucitele — (zasuvky 230V/16A)
Z3.... Z7 — Zakovské pracovisté — (zasuvky 230V/16A)
Z8 — Napéajeni rozbocovace HAB
S1... S2 — Laboratorni stul (osvétleni s vlastnim ovladacem)
Z9 — Dataprojektor pod stropem

- Elektroinstalace v u¢ebné
Navrzena pod omitkou, v podlaze trubkach PVC. Kabelovy rozvod v ndbytku proveden
v montdZznim tunelu, osazeni zasuvkovych vyvodud, osvétleni stold je soucasti nabytku.
Slaboproudé rozvody jsou navrzeny od pfipojného mista KT 250, do jednotlivych stol jsou
rozvody uloZeny v podlaze, trubky PVC.

- Kabelové rozvody slaboproudu
V trubkovém systému jsou uloZeny datové kabely UTP 4x2x0,5 kat.5, kategorie kabelu je
udavéana dle standartu, pokud je v objektu provedena odliSna kategorie kabelového rozvodu
nutno navrzeny kabelovy rozvod upravit.

- Stéavajici umélé osvétleni ucebny.
Stavajici osvétleni bude v plné mife zdemontovano, jeho nahradou budou osazeny nové
navrzena svitidla 2 x 36W. Intenzita umélého osvétleni v udebné dle CSN EN 12464-1
Em=300Ix, osvétleni tabule Em= 500Ix.

- Soucésti dodavky ndbytku je nasledujici zafizeni: Zakovské a ucitelské panely véetné
vestavnych zasuvek. Rozvadéc RS.1 je souc¢éasti dodavky Fy elektro.

4. ELEKTROINSTALACE

Vnitfni elektrorozvody jsou FeSeny dle pozadavku technologie a ostatnich navazujicich profesi.
Rozvody jsou provedeny kabely (1-CXKH-R) dle vyhlasky &.23/2008 Sb a CSN 730848 (B2cas1dO),
které spliuji naroky na protipoZarni bezpecnost.

Néavrh kabelového vedeni dle vyhlasky &.23/2008/Sh a CSN 730848

Technické podminky poZarni ochrany staveb fesi vyhlaska ¢€.23/2008 Sb a CSN 730848. Tato
vyhlaska a norma fesSi navrhovani a konstruovani verejnych staveb s vySsi koncentraci osob v nich se
nachézejicich z podhledu poZarni bezpecnosti a také staveb, jejichz pozar by mohl mit rozséhlé
nasledky. Dale feSi vybaveni téchto staveb technologickymi zafizenimi nezbytnymi v pfipadé pozaru
(evakuacni vytahy, vétrani a osvétleni Unikovych cest, aj.). V$ 9 — Technicka zafizeni, vyhlasky
€.23/2008Sb je uvedeno, Ze veSkera elektrickd zafizeni, jejichZz chod je v pfipadé pozaru nezbytny
k ochrané osob, zvifat a majetku, musi byt navrZzena tak, aby pfi poZéaru byla pro né zajiSténa dodavka
elektrické energie. Druhy a vlastnosti volné vedenych vodi¢d a kabell zajiStujicich jejich funkénost
jsou uvedeny v pfiloze ¢€.2.

V souvislosti s touto vyhldSkou a ve vztahu k volné vedenym bezhalogenovym ohen retardujicim
vodiéum a kabelim vyvstaly pozadavky na jejich vySSi naroky vzhledem ke kvalifikaci kabeld podle
reaktance na ohen s tfidou reakce B2ca a B2ca s1d0. V pfipadé kabell s tfidou reakce B2ca se
jedna o kabely s malym mnoZstvim uvolnéného tepla, v pfipadé tfidy B2ca s1dO navic tyto kabely
uvolhuji malé mnozstvi koufe a ztéchto kabeld neodpadavaji Zadné hofici Castice. Vedle tohoto
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kritéria musi byt v celé fadé pfipadl (instalaci) splnén i poZzadavek na zachovani funkéni schopnosti
celého kabelového systému (kabely + nosné systémy) dle ZP-27/2008.

5. PROVADENI

PFfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni podrobeno vychozi revizi a musi byt zajiStén souhlasny
stav vykresové dokumentace se skutecnym provedenim.

Zakresleni skute€ného stavu do planud zajisti dodavatel.

Pouzité zafizeni musi mit vyrobcem nebo dovozcem vydané pisemné prohlaseni o shodé ve smyslu
zékona ¢.22/97Sh.

Organizace, stejné jako vsSichni pracovnici zabyvajici se ¢innosti na el. zafizeni, jsou povinni
dodrZovat své interni predpisy v oblasti bezpe&nosti prace a zaroven respektovat vyhlasku CUBP a
CBU &.50/1978Sh. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice.
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