Uvod
Pfedmétem projektové dokumentace je reSeni systému kontroly vstupu, domaciho telefonu a IP
kamerového systému.

GYMNAZIUM PARDUBICE ul. MOZARTOVA 449

Projekt je vypracovan ve stupni pro vybér zhotovitele.

Prostiedi dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 ED.2

Pokud neni ve vykresové ¢asti uvedeno jinak, pak ve viech vnitfnich prostorach je ve smyslu CSN
33 2000-3 stanoveno pusobeni vnéjsich vliva:

Vnitini prostory

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC1,
BD1, BE1, CA1, CB1. - prostory normalni.

Vnéjsi prostory

AA7, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1,
BD1, BE1, CA1, CB1, AA3, AA4, AD4, AB6. - prostory zvlast nebezpecné

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ED.2

V souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ED.2 bude ochrana pred dotykovym napétim provedena
takto :

1/ochrana Zivych casti bude provedena :

a)krytim

b)izolaci

2/ochrana nezivych casti bude provedena:

a)samocinnym odpojenim od zdroje

b)dvoijitou izolaci

¢)SELV

Ulozeni vedeni

Vsechny rozvody budou ulozeny do list LV na povrchu.

1) pfi soubéhu do 5 m se silovym rozvodem - min. vzdalenost 6 cm
2) pti soubéhu nad 5 m se silovym rozvodem - min. vzdalenost 20 cm
3) pfi kfiZeni se silovym rozvodem - min. vzdalenost 3 cm

Popis praci a dodavek

IP kamerovy systém

Pro dohled nad vstupy do objektu SO03-B a SO05-D budou instalovany IP kamery a budou
pripojeny kabely U/UTP do stdv. poc. sité skoly.

V misté kamer bude instalovan stolni prepina¢ sporty PoE. Kamery budou v provedeni
s napdjenim prostfednictvim PoE a budou instalovany v zadvefi vstupu se zabérem na hlavni
vstupni dvefre.

V objektu SO05-D ve vratnici bude umisténo NVR sitové zdznamové zafizeni a 2ks LC monitory.




Systém kontroly vstupu EKV

Objekt SO05-D
V zadvefi bude instalovan 16tl. GSM tlacitkové tablo pro vzajemnou komunikaci s GSM domacimi
telefony, které budou rozmistény dle pozZ. klienta v budové. Umisténi telefon neni soucasti této
dokumentace.

Dvere budou vybaveny elektrickym zamkem, ktery bude ovladan rel. vystupem GSM tlacitkového
tabla. Rel. vystup bude aktivovan tlacitkem vzdaleného GSM telefonu.

Ve vratnici bude dale umisténo tlacitko, které bude ovladat el. zdmek pro moznost alternativniho
vstupu do objektu kontrolovaného obsluhou vratnice.

Napajeni zamku a tabla bude provedeno z externiho 12V zdroje, ktery bude umistén ve vratnici.
Zdroj bude vybaven pripojkou 230V s jisténim 16A z nejblizsiho rozvadéce nn.

OBJEKT SO03-B

Pfed vstupem do budovy bude instalovan 3tl. GSM tlacitkové tablo pro vzdjemnou komunikaci
s GSM domacimi telefony, které budou rozmistény dle poz. klienta v budové. Umisténi telefonu
neni soucasti této dokumentace.

Dvere budou vybaveny elektrickym zamkem, ktery bude ovladan rel. vystupem GSM tlacitkového
tabla. Rel. vystup bude aktivovan tlacitkem vzdaleného GSM telefonu.

Napajeni zamku a tabla bude provedeno z externiho 12V zdroje, ktery bude umistén pobliz TT a el.
zamku. Zdroj bude vybaven pfipojkou 230V s jisténim 16A z nejblizsiho rozvadéce nn.

Systém kontroly vstupu

Objekt SO05-D
V zadvefi bude instalovana ¢tecka, ktera bude ovladat el. zdmek ve dvefich. Cte¢ka bude napdjena
z externiho zdroje 12VDC.

OBJEKT SO03-B
Pfed vstupem do budovy bude instalovana ¢tecka, ktera bude ovladat el. zamek ve dvefich. Cte¢ka
bude napajena z externiho zdroje 12VDC.
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