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parapetni zlab

datova skFin pod parapetnim Zlabem

datovy pfivod z kancelare v 2.NP

(dodavka investora)
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ZADVERI

Schéma napajeni

R2 - stavajici rozvadécé

3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
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kabely vedeny v kab. Zlabu v suterénu ! ! | } }
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| | | | | Poznamka: . |
! ! | | | - v rekonstruovanych prostorach bude demontovana stavajici elektroinstalace, pfislusné vyvody budou ve
| | \ \ \ stavajicim rozvadéci R2 odpojeny
| \ | N o pC }J } } - do stavajiciho rozvadéce na chodbé bude doplnén jistic 3x25A char. B pro odjisténi napajeciho kabelu
1 1 } Yk deumiseni V. ! ! CYKY-J 5x6 (WL-R2.1) pro novy rozvadéé R2.1
! ! ! 9 ! ! - instalace provedena kabely CYKY pod omitkou, nad podhledem, parapetnim kab. zlabu a draténych zlabech
! ! | v 9 ; ; v suterénu
! ! ! 1350 | } - podomitkové vypinace a zasuvky instalovany do pfistrojovych krabic KP67/2 ve vysce cca:
mm
1 02 ! ! | A ! ! - vypinage - 1200 mm nad podlahou
13 SKLAD ! ! } M1V1VJB°“ba ! ! - zasuvky - 350, 1100 (kuchyfiska linka) a 1200 mm nad podlahou
mm
13 } ! * ! ! - zasuvky pro my¢ku a chladnic¢ku (v kuch. lince) instalovany pod kuch. linkou
:r\+350mm} ! 350mm 99 | | - pfesné umisténi vypinacl, zasuvek a kabelovych vyvodl koordinovat s dodavateli jednotlivych technologii a interiérem
+
R2.1 : : | 10 1112 2 9 9 | ¥ | | - piisludné vypinage a zasuvky instalovany do sdruzenych vicenasobnych rameéku
— } } m M +350mm I | | - bezpecnostni svitidla s nouzovym zdrojem (N) napajena z neovladané faze pfislusného obvodu osvétleni
| - ! ‘ } i i - prostupy riznymi pozarnimu Useky budou protipozarné utésnény (EI30 DP1)
I I | | |
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| | | | |
kabel CYKY-J 5x6 (WL-R2.1)
CHODBA ve stavajici kabelové trase v suterénu
Napétova soustava:
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, sit TN-S
Ochrana pFed nebezpelim drazu elektrickym proudem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
z&kladnft:
Zivych &astt:
— izolact — ¢&l. A1
— kryty nebo pFfep@zkami — &l. A.2
neZivych &astt:
— automatickym odpojenim od zdroje — &l. 411
dopliikova:
— proudovym chréni¢em — &l. 415.1
stavajici rozvadéé
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