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Legenda mistnosti:
< ) . . Vn&jsi viivy .| Em |UGRL U, | Ra )
Cm.| N tnost . Ref.c. P ki
m 4zev mistnosti (GSN 33 2000-5-51 ed.3) ef.é x| O 0 0 oznéamka
101 | RESPIRIUM normalni 5.36.19| 200 | 22 04 | 80
102 | SKLAD normalni 5.41 100 25 0,4 60
103 | SKOLNiBUFET normalni 5295|300 | 22 | 06 | 80
Vysvétlivky:
Ref.&. - referenéni &islo mistnosti dle CSN EN 12464-1
Em - udrzovana osvétlenost (Ix)
UGR_ - maximalni mezni hodnota indexu oslnéni podle UGR
Uo - minimalni rovhomérnost osvétleni
Ra - minimalni index podani barev

ZADVERI

Poznamka:
- v rekonstruovanych prostorach bude demontovana stavajici elektroinstalace, pfislusné vyvody budou ve
stavajicim rozvadéci R2 odpojeny
- do stavajiciho rozvadéce na chodbé bude doplnén jisti¢ 3x25A char. B pro odjisténi napajeciho kabelu
CYKY-J 5x6 (WL-R2.1) pro novy rozvadéc R2.1
- instalace provedena kabely CYKY pod omitkou, nad podhledem, parapetnim kab. Zlabu a draténych Zlabech
v suterénu
- podomitkové vypinace a zasuvky instalovany do pfistrojovych krabic KP67/2 ve vysce cca:
- vypinace - 1200 mm nad podlahou
- zasuvky - 350, 1100 (kuchyriskd linka) a 1200 mm nad podlahou
- zasuvky pro mycku a chladnicku (v kuch. lince) instalovany pod kuch. linkou
- pfesné umisténi vypinacl, zasuvek a kabelovych vyvodu koordinovat s dodavateli jednotlivych technologii a interiérem
- pfislusné vypinace a zasuvky instalovany do sdruzenych vicenasobnych rameckd
- bezpecnostni svitidla s nouzovym zdrojem (N) napajena z neovladané faze prislusného obvodu osvétleni
- prostupy rtiznymi pozarnimu Useky budou protipozarné utésnény (EI30 DP1)

Napétova soustava:
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, sit TN-S

Ochrana pred nebezpedim drazu elektrickym proudem
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

z8kladnt:
Zivych &asti:
— izolacT — &l A1
— kryty nebo pFfep@zkami — &l. A2
neZivych &astr:
— automatickym odpojenim od zdroje — ¢&l. 411

dopliikova:
— proudovym chréani¢em — ¢&l. 415.1

Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
tel: 466 530 873
m: 605 832 367

e—mail: jos.havlicek@seznam.cz

Ing. Josef Havli¢ek
projektant elektiro
IE0 : 652 06 550
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Nazevzaedy:  |RESPIRIUM NA GYMNAZIU Méfitko: 1:50

__ Pardubice, Mozartova 449 Podet formatd: 3 Ad4
Stavebnf objekt: - . —
DIl D.1.4g - sinoprouds elektrotechnika véetné bleskosvodi C. kopie Cislo prilohy
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