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1. Uvodni udaje
Tato dokumentace pro provedeni stavby elektroinstalaci pro stavbu ,RESPIRIUM NA

GYMNAZIU, Pardubice, Mozartova 449 je vypracovana na zakladé navrhu stavebnich dispozic,
pozadavku technologie, poZzadavku investora a obhlidky mista dle platnych norem a predpisu.

2. Rozsah projektu
Tento projekt zahrnuje nésledujici instalace a zafizeni:
- Upravu (doplnéni) stavajiciho rozvadéce R2

- rozvadéc¢ R2.1

- svételné a silnoproudé rozvody
- datovy rozvod pro PC

3. Zakladni udaje

3.1 Proudové soustavy

Svételné a silnoproudé rozvody:

3NPE AC 50Hz, 400/230V, sit’ TN-S

Ochrana pred nebezpednym dotykem nezivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude
provedena jako ochrana:

zakladni:
Zivych ¢asti:
—izolaci —¢l. A.1
— kryty nebo pfepazkami —¢l. A.2

nezivych ¢asti:
— automatickym odpojenim od zdroje — ¢l. 411

doplrikova:
— proudovym chrani¢em — ¢l. 415.1
3.2 Energetické udaje

Predpokladané bilanéni udaje rekonstruovanych ¢asti objektu jsou:

Bilan¢ni udaje Instalovany | Soucinitel | Vypoctovy
prikon | narocnost prikon
Pi (kW) B Pp (kW)
Osvétleni 0,6 0,8 0,5
Gastrotechnologie (kuchyriky) 10,8 0,6 6,5
Ostatni (zasuvky, roleta ...) 1,6 0,6 1,0
Celkem 13,0 8,0
(07211 (o) VZ= =10 10 o (o] oo T} £ B =0,85
Celkovy VYPOCIOVY PIIKON: ...ciiiiiiiiie ettt Pp=6,8 kW
Predpokladana spotifeba el. energie:  .....oooeiiiiiii i A = 8 MWh/rok
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3.3 Vnéjsi vlivy

Vngjsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. V dot&enych prostorach objektu se
vyskytuji vlivy:
- normalni

3.4 Ochrana proti pretizeni, zkratu, prepéti

Ochrana proti pfetizeni a zkratu bude provedena jistici.

Prvni stupen ochrany proti prepéti neni pfedmétem tohoto projektu — stavajici v hlavnim
rozvadéci budovy.

Druhy stupen ochrany proti prepéti bude proveden svodici prepéti tfidy ,C“, instalovanymi
v rozvadéci R2.1.

Treti stupef ochrany proti prepéti bude proveden svodiCi prepéti tfidy ,D“, instalovanymi ve
vybranych zasuvkach (pro napéajeni PC a ostatnich elektronickych zafizeni).

3.5 Méreni spotieby el. energie

Fakturacni méFeni spotfeby el. energie neni pfedmétem tohoto projektu — stavajici centralni pro
cely areal Skoly.

4. Technické reseni
4.1 Napajeni

Napajeni elektroinstalace v respiriu, skladu a Skolnim bufetu bude provedeno kabely CYKY
zrozvadéce R2.1, instalovaného na sténé skladu (102). Rozvadé¢ R2.1 bude napajen kabelem
CYKY-J 5x6 ze stavajiciho rozvadéce R2, umisténého na chodbé. Do rozvadéce R2 bude doplnén
jisti¢ 3x25A. Napajeci kabel CYKY-J 5x6 (WL-R2.1) bude instalovan ve stavajicich kabelovych trasach
prostorem suterénu.

4.2 Svételna instalace
4.2.1 Normalni osvétleni

Navrh osvétleni respektuje pFislusné CSN (zejména CSN EN 12464-1). S ohledem na charakter
objektu jsou navrzena LED a zafivkova svitidla. Navrzené typy svitidel jsou uvedeny v legendé
pristroji a svitidel. Konkrétni typy svitidel budou upfesnény po vybéru dodavatele pfi dodrzeni
predepsaného provedeni.

V respiriu budou instalovana vestavna (downlight) podhledova kruhova LED svitidla ,A" (28W,
2000Im, 3000K, d=200mm) s opalovym krytem resp. pfisazena LED svitidla ,AP“ stejného designu
(fada u oken bez podhledu). Nad &asti kavarny budou instalovédna zavésné kruhova LED svitidla ,B*
(20W, 2590Im, 3000K, d=240mm, délka zavésu cca 600 mm) s opalovym krytem. Pozadovana
intenzita osvétleni v respiriu je 200 Ix.

Ve skladu (102) a na stropé bufetu (103) budou instalovana pfisazena kruhova LED svitidla ,D*
(20W, 2590Im, 3000K, d=300mm) s opalovym krytem. Nad vydejnim pultem bufetu budou instalovana
zavésna dvouzdrojova (zafivka + LED) svitidla ,C* (2x18W, 2xG24g2, 2400Im+540im, 3000K, d=
300mm, délka zavésu cca 1m). Pozadovana intenzita osvétleni ve skladu je 100 Ix, ve Skolnim bufetu
300 Ix.

Nad kuchyriskymi linkami budou instalovana podlinkova linearni LED svitidla ,K* (14W, 1250Im,
4000K, I=1200mm). Pozadovana intenzita osvétleni na kuch. lince je 300 Ix.

Osvétleni bude ovladano spinagi, instalovanymi do pfistrojovych krabic u vstupu do jednotlivych
prostor (ve vySce cca 1200 mm nad podlahou).
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4.2.2 Nouzové osvétleni

V objektu bude instalovano protipanické osvétleni a nouzové osvétleni Unikovych cest — dle
CSN EN 1838.

V respiriu bude instalovano vestavné podhledové nouzové akumulatorové LED svitidlo ,NA,
pro zajisténi antipanikového nouzového osvétleni uvedeného prostoru v pfipadé vypadku hlavniho
napajeni — doba chodu min. 1hod.

Pro vyznaceni sméru Uniku bude nad dvefmi instalovdno nouzové Unikové osvétleni
realizované akumulatorovymi LED svitidly 1W. V8echna nouzova svitidla budou napajeny z
nevypinané faze prisluSného obvodu osvétleni. Po vypadku napajeni dochazi k automatickému
rozsviceni danych svitidel (po dobu cca 1 hod.).

4.3 Silnoprouda instalace
4.3.1 Zasuvkova instalace

Domovni jednondsobné zasuvky 16A/230V budou instalovany do pristrojovych krabic pod
omitkou ve vysce — dle pozndmek na vykrese. V respiriu bude pod okny instalovan plastovy parapetni
kanal 90x55 mm s vestavnymi zdsuvkami (modul 45x45mm). VysSkové umisténi bude upfesnéno
investorem pfed zahajenim montéaznich praci.

Zasuvky v umyvacich prostorech a zasuvky pro vSeobecné pouziti pouzivané laiky musi byt
napajeny pres proudovy chrani¢ s jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudem nejvySe Al = 30 mA
(dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 resp. CSN 33 2000-4-41 ed.2). Zasuvky pro napdjeni lednice nemusi
byt, z divodl zvySeni provozni spolehlivosti, chranény proudovym chréani¢em (dle &l. 411.3.3 CSN 33
2000-4-41 ed.2).

4.3.2 Ostatni instalace

U vydejniho pultu Skolniho bufetu bude pfipraven kabelovy vyvod CYKY-J 3x2.5 pro napajeni
el. ovladané rolety. Dal8i instalace a ovladani je dodavkou technologie.

4.4 Pospojovani

Hlavni ochranné pospojovani je stavajici — pfipadné nové vétsi kovové konstrukce budou
pfipojeny na hlavni ochrannou pfipojnici vodici CY25.

4.5 Bleskosvod a uzemnéni

Bleskosvod a uzemnéni objektu neni pfedmétem tohoto projektu — stavajici.

4.6 Slaboproudé rozvody

V ramci tohoto projektu budou provedeny datové rozvody. Rozvod bude proveden z prostoru
kancelafe v 2.NP, kde je ukoncen stavajici rozvod, do datové skfiné umisténé v rohu pod parapetnim
Zlabem. Vlastni datova skfin je dodavkou investora. Z této skfiné budou provedeny rozvody kabely
UTP 4x2x0.5 kategorie CAT5e. Rozvody budou ukonéeny datovymi zasuvkami (RJ45), instalovanymi
v pfistrojovych krabicich KP67/1 pod omitkou vedle napajecich zasuvek (u TV) a v parapetnim zlabu
(zasuvkovy modul 45x45mm).

Datové kabely budou instalovany v parapetnim zlabu (spole¢ny se silovymi zasuvkami — vybavit
oddélovaci pfickou) instalacnich trubkach 1225 (25/18mm) ve sténach.
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4.7 VSeobecné

Svételna a silnoprouda instalace bude provedena kabely CYKY pod omitkou, v draténych
kabelovych Zlabech nad podhledy resp. v suterénu a v parapetnim zlabu.

V pfipadé instalace vypinacu, zasuvek nebo svitidel na hoflavy podklad musi byt tyto pfistroje a
svitidla instalovany na nehoflavé podloZzce (dle CSN 33 2312).

Vytrubkované trasy budou vhodné doplnény protahovacimi krabicemi. Instalace bude
pfizpusobena konkrétnimu provedeni interiérové Casti.

Vnitfni slaboprouda vedeni musi byt ulozeny v min. vzdalenosti 20 cm od silovych rozvodd. Pri
soubé&hu a kfizovani se silovym vedenim je nutné dodrzet CSN 34 2300.

Konkrétni rozmisténi vypinacl a zasuvek bude upfesnéno dle skute¢ného rozmisténi interiéru a
dle pozadavku investora.

Veskeré prostupy raznymi pozarnimi Useky musi byt protipozarné utésnény.

PFi praci musi byt dodrzovany bezpecénostni pfedpisy. Pracovnici provadéjici montaze musi byt
prokazatelné prozkouSeni dle vyhlasky 50/78 Sb.

Pied uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revize elektro die CSN 33 2000-6 a
CSN 33 1500.
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