Legenda pristroju:

d
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1—p6l. vypTna& interiérovy — 10A, 250V, IP20 — Faz. 1
Sériovy prepinal interiérovy — 10A, 250V, IP20 — #az. 5

St¥idavy prfepinal interiérovy — 10A, 250V, IP20 — faz. 6
DomowvnT zdsuvka jednondsobnd 2P+PE pod omfitkou — 16A, 250V, IP20
DomovnT z@suvka jednondsobnd 2P+PE s prepé&tovou ochranou t¥. D — 16A, 250V, IP20

Z&suvka jednon&sobnd 2P+PE vestavnd (45x45mm) do parapetntho Zlabu — 16A, 250V, IP20

Z&suvka jednon&sobnd 2P+PE vestavnd (45x45mm) do parapetntho Zlabu
s prep&tovou ochranou t¥. D — 16A, 250V, IP20

Datova zasuvka RJ45 vestavnd (45x45mm) do parapetniho Zlabu resp. pod omitku

Krabice odbo&nd pod omTtku + krabicové svorky 3x2.5 mm2 resp. 5x2.5 mm2

Legenda vedeni:

napdject kabel CYKY pod omftkou, dr&t&ném kab. Zlabu a parapetnim Zlabu
datovy kabel UTP 4x2x0,5 (CATS5e) v trubce 25/18 mm a parapetnim Zlabu

Legenda svitidel:

@ A Svitidlo LED vestavné (downlight) interiérové kruhové s opdlovym krytem

© ~r

(28W, 2000Im, 3000K, d=200mm, min. IP20)

Svitidlo LED pfisazené (downlight) interiérové kruhové s opdlovym krytem
(28W, 2000Im, 3000K, d=200mm, min. IP20)

Svitidlo LED zdav&sné interiérové kruhové s opdlovym krytem
(20W, 2590Im, 3000K, d=420mm, |1=600mm, min. IP20)

Svitidlo dvouzdrojové (z&¥ivkové + LED) z&v&sné interiérové kruhové s opdlov§m krytem
(2x18W, 2xG24q2, 2400im+540Im, 3000K, d=300mm, |=1000mm, min. IP20)

Svitidlo LED pt¥isazené interiérové kruhové s opdlovym krytem
(20w, 2590lm, 3000K, d=300mm, min. IP20)

Svitidlo LED ptisazené podlinkové linearnT s krytem (do kuch. linky)
(14w, 1250Im, 4000K, 1200x22x34mm, min. IP20)

Svitidlo LED nouzové akumulétorové pFisazené nést&nné interiérové (1W, 230V, 1hod, min.

Svitidlo LED nouzové antipanikové akumulatorové stropni vestavné interiérové
(4,7W, 192Im, 230V, thod, min. IP20)

Pozndmka:
— konkrétnT typy pfistroji a svitidel budou upfesn&ny investorem po dohod& s dodavatelem
a architektem p¥i dodrZeni p¥edepsaného provedeni a kryti
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